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VIDRO LAMINADO FUMÊ 3+3 espaçado a cada 80cm

VIDRO LAMINADO FUMÊ  3+3 espaçado a cada 80cm

VIDRO LAMINADO FUMÊ 3+3 espaçado a cada 80cm

AVANÇAR 5CM AS TELHAS DE ALUZINCO

E A COBERTURA DE VIDRO LAMINADO

P/ NÃO FICAR RENTE A ALVENARIA.

AVANÇAR 5CM AS TELHAS DE ALUZINCO

E A COBERTURA DE VIDRO LAMINADO

P/ NÃO FICAR RENTE A ALVENARIA.

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA
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TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA
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i = 12%

PREVISÃO DE ALARGAMENTO VIÁRIO

SIM NÃO

PREVISÃO DE CONTINUAÇÃO DE RUA

FONTE OU CURSO D'ÁGUA

TUBULAÇÃO E/OU GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÃO E/OU GALERIA DE ESGOTO

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

EDIFICAÇÃO EXISTENTE COM MAIS DE 50 ANOS

LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA          

ATIVIDADES EXERCIDAS NO LOCAL PERIGOSAS, 

RESTRIÇÃO URBANÍSTICA OU ÁREA NON AEDIFICANDI

OUTRO (ESPECIFICAR)

GERADORAS DE RUÍDO OU TRÁFEGO PESADO

CURSO D'ÁGUA CANALIZADO

PLANILHA DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO

EDIFICAÇÃO

TERRENO

TOTAL GERAL

TOTAL

27.600,00 M²

A CONSTRUIR

À CONSTRUIR

246.48 M²

246.48 M² 246.48 M²

246.48 M²
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